TOV Rheinland

Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Prufstelle far energistechnische Einrichtungen

Typpriifung nach TRD 411:02.97 und TRD 412:06.98 an
GAS-/OL-Brennersteuerung mit Brennstoff-Luft-
Verbundregelung und Dichtheitskontrollsystem

Hersteller / Auftraggeber:

Produkt:

Typbezeichnung:

Technische Daten:

Geratebeschreibung:

Prifanlass:

Prifergebnis:
Bemerkung:

Kdln, 30.07.2007
432/schu

Bearbeiter

s

Q. Schulte

Auftrag Nr.21207786

Energy Technology and Control LTD
25 North Street
Lewes, East Sussex BN7 2PE (UK)

Kombinierte Gas-/Olfeuerungssteuerung mit Luftverbund-
regelung

System : ETC 60xx
ETC 61xx

siehe unter 2.

System

ETC 60xx:

Die Gerate werden zur fehlersicheren Steuerung von Ol-
und Gasbrennern eingesetzt und ermdglichen eine siche-
re Brennstoff-Luft-Verbundsteuerung sowie Dichtheitskon-
trolle der Absperreinrichtungen.

ETC 61xx:

Das Gerat ist zur sicheren Steuerung des Brennstoff-Luft-
Verhéltnisses vorgesehen und bildet eine Teilmenge der
vorgenannten Geréate.

Der Prifling halt die Anforderungen der oben genannten
Prufrichtlinien/Normen ein

Prifstelle for

energietechnische Einrichtungen
DIN- und DVGW-Priifstelle

Stlv. Leiter der Profstelle
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